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Nikon Scan のインストール 


マ 


スキャナを接続ずる 


マ 


フイルム原稿を用意する 


マ 


アダプタをスキヤナにセツトする 


▽ 


フイルムをアダプタに挿入ずる 


▽ 


Nikon Scan を起動ずる 


マ 



重要 


Windows をご使用の場合は、スキヤナの接続 
後に、デバイスの登録び必要となります。デバ 
イスの登録は別紙をご覧ください。 


Nikon Scan を使用ずる 


(ウラ面 Nikon Scan クイックリファレンスガイド) 


メモ 


スキャナについての詳細は「製品ごま用のヒント」のページ 
(下記アドレス）の「フイルムスキャナ編」もあわせてご覧く 
ださい。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/tips/s-nyumon.htm 



スキヤナの各部名称 


① 

(D 

③ 

@ 

⑤ 

⑥ 



USB インターフェースコネクタ 


表示 LED 
アダプタス□ット 
アダプタス□ットカバー 


電源スイッチ 
電源コード差込み □ 




スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan のインストール 


スキャナを接続する前に、 スキャナドライバソフトウェア 
Nikon Scan 3 をコンピュータにインストールします。イン 
ストールの方法は Windows と Macintosh で異なります。 



Nikon Scan ソフトウエア CD-ROM 


Windows に Nikon Scan をインス I ルする 

コンピユータの電源を入れ、 Windows を起動します。 

スキヤナは、まだ接続しないでください。 

Windows XP Home Edition / Pr 口 fessional または Windows 2000 Professional をご使用になる場 
合は、「コンピユータの管理者」または、 「 Administrator 」 で□グオンしてください。 

詳しくは、ご使用になるコンピュータの使用説明書をご覧ください。 


1 Nikon Scan 3 CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ド 
ライブに挿入します。 

しばらくすると、 『 Welcome 』 画面び表示されますので、 

[Nikon Scan 3] をクリック します。 



3 『Install Shield ウィヴード』び起動します。 [次へ]をク 
リック すると、『使用許諾書』画面び表示されます。内容を 
確認して、 [はい]をクリック します。 


3 インス!-ール先を選択します。 


Nikon Scan をインス I ルするフオルダび インス I ル 
先のフオルダに 表示されます(初期設定では、 C:¥Program 
Files ¥ Nikon ¥ NkScan 30)。 

[次へ]をクリック するとインス I -ールび開始されます。 




4 Windows のデスクトップ上に Nikon Scan のアイコンを 
作成する問い合わせ画面び表示されます。 

[はい]をクリック すると、デスクトップ上に Nikon Scan を 
起動させるためのショートカット用アイコンび作成されます。 

5 インス!-ールの途中に『カラースペースウィヴード』画面 
び表示されます。 

[ウイザード]をクリックして ください。 


6 『カラースペースウイヴード』の 0 S 選択画面び表示され 
よ9 〇 


[ Windows ] をクリック します。 
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7 『 Windows ウィヴード』画面（色空間を選択するウィ 
ヴード）び表示されます。 

カラースぺースの U ストか bsRGB を 選択し、 [0 K ] をク 
リックします（推奨)。 詳しくは Nikon Scan 3ソフト 
ウェアマニュアル （ CD - ROM ) の]]已ぺージの色空間 
プ□フアイルをご参照ください。 


8 『Install Shield ウィヴード』の完了画面び表示されます。 

[完了]を クリックして Install Shield ウィヴードを終了 
し 9 0 


M 日 Cintosh に Nikon Scan をインス I ルする 

コンピュータの電源を入れ、 MacOS を起動します。 

スキヤナは、まだ接続しないでください。 

1 Nikon Scan 3 CD-ROM を〕ンピュータの CD-ROM ド 
ライブに挿入します。 

『Nikon Scan 3.1』画面内の [Nikon Scan Installer ] ア 
イコンをダブルクリック します。 

Z インス!ラび起動します。 [続ける]をクリック します。 


3 ソフトウてア使用権許諾契約書 
(ライセンス）び表示されます。 

[同意]をクリック すると『お読 

みください』画面び表示されま 
す。内容を確認して、 [続ける] 

をク U ック します。 

4 インス!-ールする場所を還択し、 [インストール]をクリッ 
ク するとインストールび始まります。 




5 インストールの途中に、『カラースペース設定』画面び表示 
されます。 


出力面ホに巧用7るカラースベースモ i ををしま T。W 個の 
R 日日カラースぺースか61つモ进巧し至7。 

カラースぺースモ RGB ブロ：7アイルリストホら巧巧し王了 
ホ，ウィザ-ドモ巧巧しでさ巧しま T か？ 


[ウイザード]をクリックしてください。 


I^RGB プ日ファイルリストI H ウイザ-ド] 


色『ウィヴード]』画面が表示されます。 

[ Macintosh ] をクリック します。 



ユ丰 r ンした函ホモ Macintosh で (g 用 T る巧さには. 
rhacintoshj ボタンモ巧しで<ださい，スキ i •ンした函巧 
を Windows マイを BT る: i さに a rwindowsj ボタンを巧し 

ズ< ださい。 



ここにま示されでいる色空問は. 0S にな巧したガンマ f 由を 
もゥでいま7。 rwindowsj ボタンを? PT と.ガンマ 2.2 の 
7二め色空問が表示さ打壬了。 

ruacintoshj ボタンを巧了とガンマ 1.8 の3うめカラ-ス 
ぺースびち示され壬 T。 


7 『 Macintosh ウィヴード』画面（色空間を選択するウィヴード） 

び表示されます。 

カラースぺースの U ストか日 Apple RGB を選択し、にの 
をクリックします（推奨)。 詳しくは Nikon S 巳 an 3ソフト 
ウェアマニュアル （ CD - ROM ) の]]已ページの色空間プロ 
ファイルをご参照ください。 



W •下にさ巧巧巧な3二の力5-スベースモ5しま T 
I Apple R 日 B 


3 Apple RGB (?旺巧が 

•I はもっともが月に色を S 巧レで<れます，しけし.巧巧によっで 
a 已任扣がな相し S す。 

*3 田もっとも色巧巧が巧巧 sn ま T ザ， r フラット J に R える;*を 
もモ9*7。 *2 田 *1 と ""S のや巧值とロリ5：7。 

-二巧巧して rOKj ボタンを巧して < だ3い， 



港巧レた扫5-スベ-スのサンブル宜ホボを示さ ns7。 すべてのを 
里巧に K い tlSTf4 と度じた巧さ凸「面なザ巧7ざる J ボタン5巧 
して< ださい， 


〔函扫 SW 巧 T ざるI 


f^oj 


8 Nikon Scan Plugin 3.1 のインストール先を選択する画 
面（『フォルダの選択』画面）び表示されます。 

Adobe Photoshop あ式のプラグインのフォルダを還おして 
[0 K ] をクリック します。プラグインを設定しない場合は[キャンセル] 
をク1」ックします。 

プラグインを設定すると、そのアプ I 」ケーシヨンか日 Nikon 
Scan を開くことびでさます。 



9 Nikon Scan のインス! -- ルび完了すると、完了を知日せ 
る画面び表示されます。 

[再起動]を クリックしてコンピュータを再起動します。 


インスト-ルボま7しました《ンフトウエアを iTirr るにコ 
ンピ ュータ の再拉 UtKlllA し* T. "两坦历 "S •クリ。クし 
— ."H7" モクリックしでイン 




Step^) 



スキヤナを設置して 

スキヤナを接続する 


1スキヤナの電源スイッチびオフになっていることを確認し、付属 
の電源コードのコネクタをスキヤナの電源コード差込み□に差し 
込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。 



2付属の USB ケーブルの B コネクタをスキヤナの背面の端テ（インター 
フエースコネクタ）に接続し、をう一ちの A コネクタをコンピユータに 
接続します（コネクタの向をにま意して接続してください)。 


I — 口 回'', 

A コネクタ（コンピュータ側) 



日コネクタ（コンピュータ側) 



Z Step 3に進む前に、 Windows をご使用の場合はデバイスの登録 
び必要です。別紙のデバイスの登録をご覧ください。 

重要 


Step J フィルム原稿を用意する 

フィルム原稿を用意します。 

使用でさるフィルム原稿は、フィルムアダプタのタイプにより異なります。ここでは付属のスト 
U ップフィルムアダプタ SA -2] を使用して、3已 mm スト U ップフィルムを使ったスキャンに 
ついて説明します。 

3已 mm マウントフィルムなど、他のアダプタ （ MA -20 S ) を使ってスキャンする場合について 
は使用説明書をご覧ください。 

スト U ップフィルムアダプタ SA -21 では2〜巨〕マの3已 mm スト U ップフィルムを挿入でき 


ます。 





フィルムアダプタを 

スキヤナにセットする 


( T ) スキヤナの電源を入れます。 

(2) 表示 LED のゆっくりした点滅び点灯に変わるまで待ちます。 

(3) アダプタス□ットカノ（一をしっかりと下まで開さます。 

フィルムアダプタをス n ットの奥に突さ当たるまで、ゆっくり差し込みます。 
(已） 正常に装着されると表示 LED び数回点滅し、点灯に変わります。 




Step 


5 


スキヤンするフイルムを 

フイルムアダプタに挿入する 


1スキャンする3已 mm スト U ップフイルムの光沢面を上（乳剤面び下）に向けて、両端を 
軽く持ちます。 

2フイルムに力ールやそりを与えないようにして、フイルムアダプタのフイルム挿入口に差 
し込がます。 

3フイルムを数 cm 差し込むと自動的にフイルムをスルスルつと吸い込みます。 




フィルムを差し込む 



Z フイルムを挿入すると、スキヤナはフイルム送りと読み取りの準 
倫をします。そのとさに、フイルムを手で引さ出したり、フイルム 
重吾の動をを妨げることをしないでください。 




Step ろ 


スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan を起動する 


Nikon Scan を起動させます。 


Windows の場合 

[スタート]をクリックして[プ□グラム]メ 
ニューの中の [Nikon Scan 3.1] から [Nikon 
Scan 3.1] を選択します。 

デスクトップ上に作成したアイコンをダブル 
クリックしても Nikon Scan を起動できます。 

Macintosh の場合 

ソフトをインストールしたとさに選択した場所 
(Macintosh HD 巧）にある [Nikon Software ] フオ 
ルダの中の [Nikon Scan 3] フオルダを開いて、 
[Nikon Scan 3.1] アイコンをダブルクリックします。 



■通 


国 

Nikon Scan 3.1 


— ^ Macintosh をご使用の場合は、同個の Nikon Scan 3ご使用 
JLUJ 時のメモ U についての表をよくお読みの上、割当メモ U をご確 
重要 認ください。 




スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan を使用する 


Nikon Scan を使用してスキャン（読み取り操作）を行います。ウラ面へ進んでください。 


11319 I 

■1 

」 

Nikon Scan 3 スキヤンウインドウ 


スキャンウインドウの各部名称と機能についてはウラ面をご覧ください。 



ストリップフイルムアダプタ （ SA -21) の□ック機構について 


スト U ップフィルムアダプタ （ SA -21) にフィルムを挿入すると、フィルムを保護するため、 
アダプタは□ックされ、スキャナ本体から外れないよラになります。フィルムアダプタを取り 
外すときは、必ず Nikon Scan のイジェクトボタンをク U ックして、フィルムを排出させて 
か日取り外してください。 

イジェクトボタン 



堅!®を！ 1 

と!岛1 


ミ|^^疋^ ▼J ^ 

ミネ刀' 巧7—,1 ▼, 


Z フィルムが拝入された状態で、コンピュータの電源が入っていない 
場合や、 Nikon Scan び立ち上がっていない場合は、スキャナの電源 
重要を再度オンにすると、自動的にフィルムを排出します。 

表示 LED の点滅び点灯に変わつてから、フイルムアダプタを取り 
外してください。 


ソフトウエアマニュアルについて 


Nikon Scan 3のソフトウエアマニュアルは 、 Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル CD - ROM に収 
録されていまず。 CD - ROM 内の [ INDEX ] ファイルを開きます。 

Adobe Acrobat Reader が起動して、ソフトウエアマニュアルの言語選巧画面が表示されますので、[日本副 
をク U ックします （Adobe Acrobat Reader 4.01降が必要です。 CD - ROM 内の [ Japanese ] に 
インス I ラがありまずので、コンピュータにインス I ルして使用してください)。 
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スキヤナドライパソフトウエア 

Nikon Scan 3 

クイックリファレンスガイド 


Nikon Scans を使用した読み込み（スキヤン）について、簡単に説明しています。詳し 
くは Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル CD - ROM をご覧ください。 


スキヤンウインドウ各部の名顿と機能 


A 


B 


詳しくはソフトウエアマニュアル CD - ROM の19ぺージ 
をご覽ください。 



スキヤンウインドウ 


A コント□-ルエリア 

プレビューやスキャンでよく使われる機能を集め 
てあ0ます。 

B 情報表示ェリァ 

画像スキャンの情報を表示します。 

C プレビューボタン 

プレビューの読み込みを実行しまず。プレビュー画 
像でスキャンする画像の確認びでさます。 

D スキャンボタン 

還択された画像のスキャン(読み取り）を開始します。 

E ヘルプテキスト 

ポインタ（[^)び示す圏所の説明を表示します。 

F サムネイルタブ 

サムネイルー覧から画像を還がするときにク U ッ 
クしまず。 

G プレビューエ IJ ア 

プレビュー画像び表示されます。 

H 進行表示 

進行中の処理を表示するほか、実行前や完了後の処 
理の U ストを開さます。 



ツールパレット 

をに;欠の操作びでさます。 

参画像の向さやスキャン範囲の選択 
• 読み込まれる画像の大ささやファイルサイズの指定 
• スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正 
• フィルム上の傷、ゴ5の軽減、退色などの補正 
• スキヤナの露出や、使用するスキヤナに特有な機能のコントロール 


5邮〇 


選択した画像を 

スキヤンする 


[スキヤン]ボタンをク U ックします。読み込み動作びな台まります。 


スキャンボタン 




フイルムタイプメニューか S 

フイルム原稿の種類を選択する 


SteD ^ 選択した画像の 

プレビューを表示させる 


Steo # レイアウトツールを使用して 

P / プレビュー画像を回面させる 


Step 1 n スキャンした画像を 

111 表示する 


Nikon Scan のフィルムタイプメニユーか日、使用するフィルム原稿の種類を選択します。ここでは、 
3已 mm のスト U ツプフィルム（ネガ）を、読み込む場合について説明します。 

[ネガ（カラー)]を選択します。 


[プレビュー]ボタンをク I 」ックしてください。プレビュー画像はスキャンする範囲を決めたり、色合い 
などを確認、調整するために使用します。 

プレビュー画像び読み込まれるとプレビューェ I 」アに表示されます。 


必要に応じて、プレビュー画像を回転-反転させます。ここでは苗で、ちに目ぴ回転させます。 
画像を回転-反転する必要のない場合は、そのまま Step 8へ進んでください。 



ネガ（カラー）を 
選択しまず。 


フィルムタイプメニューか6原稿の種類を選ぶ 



* 把陆 •け 

〇 を 


71/ た — けり 

〇 〇 


メモ 


進行表示について 

スキャナが画像を読み込んでいる 
間は、『進行表示』画面が表示され 
まず。[キャンセル]ボタンをク 
U ックすると、処理を中断します。 




レイアウトツールパレットが開いた状態 


4. I 画像ををに日0。 ^1画像をもに90° 

— I 回転しまず。 一 I 回転します。 


画像を左ち方向に t I 画像を上下方向に 
—I 反転します。 -iJ 反転しまず。 



^で、ちに90。回転させた状態 


読み込んだ画像び表示されます。 



Windows 



Macintosh 


奪ミスキャンウィンドウの背面に、読み込んだ画像び隠れている場合びあります 
兒0^で、そのような場合はスキヤンウインドウを閉じてくださし、 


yteP j 読み込みする画像を選択ずる -1 

サムネイルの一覧から読み込むフイルムのコマを選択します。 

サムネイルタブをクリックしてサムネイルエリアを開いて<ださい。 


サムネイルタブ 



StGD ヴムネィル-覽か！ 5 

読み込みずる画像を選択する -2 


サムネイル エ U アにはフィルムの コマ 番号び表示されます。サムネイル画像作成ボタン麵をク U ックし、全 
ての コマの サムネイル画像を表おします。（サムネイル エ U アをあ大したり、スク □ー ルすると次の コマ 番 
号のサムネイル画像を表示でさます。 コマ 番号表示ボタン国をク U ックすると コマ 番号表示に戻ります。） 

サムネイル画像をク U ックしてスキャンするコマを選択します。 



Nikon C00LSCAN 1 

_ ぶ. 


コマ番号表示ボタン 


Nikon C00LSCAN 


綱 


y —IX 巧ち巧小"、ブノ 


選択されたヴムネイル 

ヴムネイルェリアを 
拡大でさます 


ヴムネイル作成ボタン 


巧也な 
〇 


サムネイルエリア 


SteD プレビューした画像に 

ツールパレツトを使用する 


[ツール]ボタンをク U ックして、ツールメニューか b [ツールパレット 1] を選択し、『ツールパレッ 
卜1』画面を表示させます。 

ツールパレットの各種機能を使用すると、読み込む画像の範囲、出カサイズ、解像度などの設定や、さ 
まざまな画像編集-補正を行ラことびできます。 


^ J 1 


量；ム 1 
宣巧’す. ’ i 互 

i 叫 部 

,ツール ボタン 


い‘ 




巧巧 P ミ广^ ’ I .. I - 

,'1 



J -J 





Nikon COO に CAN W ED 1.10 @ USB 


P - 

トルが1/ット1 



巧巧を示 


.■. リ-=, 



ツールメニュー 


ブーんレクト 


レイ巧トクーん 
巧巧 


スキトンサイ； r 


トン方ザ 


カト A うンス 


メ LCH Iテ*イタ^ 
/アン別づス巧 
Digital ICE cubed 


7ナロゲクソン 


スキけ設ミ 


ツール パレット 1 


StepQ ^で苗ゥトッ-ルを使用する 

レイアウトツールパレットを開きます。 

ツールの左端にある/アイコンをク I 」ックするとそのツールのパレットを開くことびでさます。 



ツーんハ•レ7卜1 


, レイ巧卜'ノ-ん 

因 ，Q 

ケリットろを示 


1 

1か ♦n 



t 


宿巧_ 

スキトンサイス t 
/トンカザ 
/丑ラーハうンス 
/ LCH Iテ*<夕 
/ TJ ;,、 一 1气か 
Digital ICE cubed 
けロゲクソン 
スキトナ設ミ 


レイアウトツールパレットを開いた状態 


SteoO レイアウトツ-ルを使用して 

スキャンずる画像節囲を選択する 

画像の読み込みたい範囲（スキャンする範囲）を選択します。選択カーソル（且）を選択し、プレビュー 
画像上でマウスでドラッグ（マウスボタンを巧したままマウスを動かす）して、読み込みたい範囲を点 
線で囲みます。 


還択力ーソル 


•ノーん A •レブト 


レイ巧トブーん 


0」 a 」^ 句4 

广 ク'リットろを示 


左上か5ち下へマウス 
ボタンを押したままマ 
ウスを移動させて選択 
しまず。 



(参ち）スキヤンサイズについて 


ツールパレットの[スキャンサイズ]ツールで、読み込む画像の解像度を調整でさま 
す。詳しくはソフトウエアマニュアル CD - ROM の4巨ぺージをご覧ください。 

ここではスキャンサイズを一般的なインクジェットプ U ンタを使用して、八ガキサイズ 
で印刷でさる画像を読み込む場合を想定して出力解像度や出カサイズなどの設定を簡 
単に説明します。 


1スキャンサイズ 
パレットを開さ 
まず。 


3 チェック 


〇出力解橡度に 
とに40」と入力し 
まず。 


ブーん A •レクト 


巧巧 


スキ*ンサイ ； r 

r ウ日の巧语ホ 


Wp.583 H：p.48 

'* 化カサイスろ惕ホ 

1 Pixels 


W|13 叫9 

|cm 


广 ゎイルサイスろ f もこ 



12.99 |MB 




巧军： i J - 

P 1414.15 % 

.. 出力賠橡度:1240 

1 Pixels/Inch 

こ] 

1リスタム 


こ] 


トンカーフ* 


がーハうンス 


LCH Iテ*イタ 


アンシトづ，スク 
Digital ICE cubed 
けロググイン 
スキけ設ミ 


4 


已 


単位を cm に変 
要します。 


八ガキに印刷で 
さる数値を入力 
します。 


スキャナ操作を終了する場を 

かの順序で Nikon Scan を終了し、スキヤナの電源をオフにします。 


1フイルムをフイルムアダプタから排出します。 


フィルムをフィルムアダプタか日排出するときは 、 Nikon Scan スキヤンウィンドウのイジエク 
トボタン（固）をク I 」ックします。 


イジェクトボタン 



2フイルムアダプタを取り外し、アダプタス□ットカバーを閉じます。 



3 Nikon Scan の[ファイル]メニューか！5敝了]を選択します。 


4表お LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを巧してスキヤナの電源をオフにします。 


Printed in Japan 
S 2 H 00 500201 (10) 
6MRA0510-02 


































































































































































































































































































































































cooLscnnzv e 口 


~キが/たル 1 


◎ 


[次へ]をク U ックします。 



クイツ' 


ち側へ 


◎ 


[ CD - ROM ドライブ]を逞択します。 
[なへ]をク1」ックします。 


圆 


A の、-のテ VW スめドライ"フ T イルの巧を 
Nkon LS-40 ED 


このコンビ 

度ま好占 
いるちお 
巧ままち 

ド p- に咖-简-ブ ◎、 


ccta ンビユづ上のドを f " デース石よ讲 g 宝のなホち用力ち巧切なドを0巧なホします， 

度ま姑船すな;な、なへ]を如ゥウし I 
いる巧が、つ□が-デ' - 
な就所肋プシわ 


t か叫 > ) 村地!< I 



「 Administrator 」 で□グオンして登録を行ってください。 


货 


域 


► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウエアの検出を知らせるメッセージ 
[新しい八ードウエアの検索ウィヴード]び表示さ 
れます。 

► [次へ]をク U ックします。 


[デバイスに最適なドライバを検索する] 
します。 

[なへ]をク1」ックします。 


ちの画面び表示されます。 

► Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライフに巧入 
します。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( Welcome 画励び自動的に開いた場合は、 
正 xit ] をク U ックしてインス I ル画面を閉じて 
ください 。 （Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドラ 
イブに拝入する場合は、左 Shift キーを巧しなびら 
挿入ずると、インストール画面は開さません。） 


V デ"イスドラのインストール 

就る劇獻な。巧龍げがパィン。システムで正麵するけこ臨する 


圆 


A が VW スかシスト-ル U* す： 

Nkon に-40 ED 

引 机のドライ; S (化一巧Iアデバイ； 
備姊です，ド M" 乃イ, UDSB 
趴 


肺る巧ちしでインストール巧了すな；:口 D 


巧巧 RI ,7V 巧(ん 


M 乂I 64ら卜7<、♦»*ホ T る巧掛 i 


坦 寧獨、 

けらホ 


i ;れ(が> ~|】 


かシむ t J 


を選が 





[はい]をク1」ックしまず。 


も 


■邮ょ-づ|.だ巧,'山 



詔?;踰 



スキャナの登録処理中の画面び表示されます。 


クスタートガイドの steps へお進みください。 




Microsoft デジタルるる2 
Windows I'lp わ t- We い 

h け p://windc« 巧、 u 曲 a ち血な _ 巧 2 お om を# P. 写し、？リ用できるの卜 


ツフトウIアを巧ます誦さは, 

ittp：/A»indowsupdate.microsoftcon 
じアで抗かどうかを巧西してくちさい。 

インスト-ルを翰子け i すか？ 


If — : 巧口のいいえ{が」詳細的が W j 


A ードウ；17のインストール 

新しい,卜朽王アの巧^バがンスト-ルしてります， 

—圆 

^ Nkan に-のの 

WV、- のI巧サボ-巧るのじぶ巧なシフ! "Oi アモイ'ノストルして(_夕す... 


-巧5担）1 1 。一 气. 1 


スキャナのデバイス登録び終了しました。 

► [完了]をク U ックしてデバイスの登録を終了し 
て < ださい。 



巧しいハ-ドウエアの巧索ウイザ-ドの完了 


このデバイスロ!するリフドス!アのインストールがが7け 


1- 巧巧賊ぶ:巧 7] SWWj して巧ミい， 


I 


[はい]をク U ックしてコンピュータを再起動し 
ます。 




巧しい A —ドウェアの巧索ウィザ—ドの閔抬 

このウイヴ-ドでな、 n- ドな[アデ"イス巧め？バイスドライバのイン 
スト-ルち巧います。 


描すすなご S、 がりがしてくだなん 


卜-麻 1ぶ )-: il 1 I 


メモ 


スキャナび Windows 2000 Professional に正しく登録されているかどうかをお認する場合は、 
使用説明書をご覧ください（通常は必要ありません)。 


スキヤナを Windows 2000 Professional に登録する 





デバイスの登録 



(Windows のみ) 



》登録の手順はご使用の Windows の種類により異なります。 

Windows Me と Windows 98 SE への登録ち法は反対側の面に記載してあります。 


《スキヤナを初めて接続する場合は、スキヤナを八ードウエアとしてコンピこ 
登録ずるためにドライバをインス I -ールする必要びあります。 


-夕に 


阻 

重要 


ご確認くださし、。 


コンピユータにスキヤナドライバソフトウエア Nikon Scan 3がインス!ルされていること （ Stepl )。 
スキャナの電源がオフになつていること。 

スキャナとコンピユータが USB ケープルで接続されていること （ Step 2)。 


スキヤナを Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に登録する 


「コンピュータの管理者」アカウントで□グオンして登録を行ってください。 


► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

[新しい八ードウェアの検出ウィヴード]び表示さ 

れまず。 

► Nikon Scan 3巳□を巳 D - ROM ドライブに拝入 
します。 

自動的に®の画面び表示されます。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( Welcome 画励び自動的に開いた場合は、 
正 xit ] をク U ックしてインス I ル画面を閉じて 
ください 。 （Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドラ 
イブに挿入する場合は、左 Shift キーを巧しなびら 
挿入すると、インストール画面は開さません。） 

《自動的に贷の画面び表おされない場合は、[ソ 
フトウェアを自動的にインス!''ールする]を選 
択して、[なへ]をクリックします。 


► [続行]をク1」ックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数）のインス 
トールび始まります。 


も側へ 


巧しが、ードウIアの巧化ウィサード 



巧しい/トドかアの巧索ウイザードの巧始 


このウィザードでは、ホの/卜阳Iアじと‘至なのア S インスト-ルホ 
LS-40 ED 


瓜 


イシストールかちを进ん朽をさ(■、 


レ5)於 恆 巧自お巧パ-/スト-ル巧お致 


可 


巧巧3るじな、なへ】 S 州•乂しで< だ&、• 


j れ咱ぃ J [ 


—ドウ J アのインストール 




mi 


:インスト-ルしよ夕 
る Windows □ゴ 
ホホる巧由 > 

け—ルを篇行し 

rosoft なな< わ 


填て曜狐離ん r 。"。 がとの 


した#合、システムのれ巧が拒なねれたり、システム 
’、重大な B 吾も引きちこすち因となる巧をせがわ 0 
ールモ中拓し 、 Windows □] テ义卜じさ巧したリフ 
■:かどうか、 A — ドウエアベンターじ g 置されることち、 
わしま寸。 


I R ンスト厕き正を)] 


スキヤナのデバイス登録び終了しました。 

► [完了]をク U ックしてデバイスの登録を終了し 
て < ださい。 



クイ、ソ クスタートガイドの steps へお進みください。 



巧しい/、ードウエアの巧索ウイザードの完了 


;かの、-阿がのリフト）!アのインストールカ巧了けしを： 
Nikon COOLSCANWED 


夕 


巧下]ちりり巧する扣げ-ドち巧巧す。 


い X……: J J 


: JET;' 


メモ 


スキャナが Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に正しく登録されている 
かどラかを確認する場をは、使巧説明書をご覧<ださい（通常は必要ありません)。 


机,,.VトトでIアの技出ウ•けード 


獨 S 端 


巧 I..I. V、一的エアの技出〜ヴード 






























































































































































cooLscnniv e 口 


デパイスの登録 


(Windows のみ) 



阻 ご確認くださし、。 
重要 


. コンピュータにスキャナドライバソフトウェア Nikon Scan 3がインス! -- ルされていること （ Stepl )。 
• スキャナの電源がオフになつていること。 

-スキャナとコンピュータが USB ケープルで接続されていること （ Step 2)。 


スキヤナを Windows Me に登録する 


往 


► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

新しい八ードウェアの追加ウィヴー円び表示さ 

れます。 

► Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライブに巧入 
します。 

《Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( Welcome 画励び自動的に開いた場合は、 
[ Ex 怕をク U ックしてインス I ル画面を閉じて 
ください 。 （Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドラ 
イブに拝入ずる場合は、左 Shift キーを巧しなびら 
拝入すると、インストール画面は開さません。） 

► [適切なドライバを自動的に検索する]を還択し 
ます。 

► [次へ]をク U ックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数）のインス 

トールび始まります。 



々の巧しいパー阿1アげ貝•ごけりましを： 
LS-40 ED 


に臟をた怯帮離搬モス?-*! T !! 織編 

は、ミのタディアを巧入して、じれ]を如ウルてくださ U 


オフシヨンを巧巧してくだな、。 


巧雌.トライパを i 巧即こ轉巧.(巧酱踞 I 


|[ 々へ） ]J キザ Mz ル」 



スキヤナのデバイス登録が終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 


巧し LV、— ドウIアのインストルが完了しました。 



<戻る(旦） 

1 If WT . ill 





[はい]をクリックしてコンピュータを再起動し 
ます。 


システム設ミのま左 


み 


-J 过 

WWW トドウ I アの記定を完7するにた〕シじ一巧再起かしてげ巧い。 
今が再起かしますか？ 


m は口の ii I ぃぃぇ(出 I 


クイツクスタートガイドの steps へお進みください。 


ち側へ 


メモ 


スキャナび Windows Me に正しく登録されているかどラかを確認する場合は、使用説明書をご覧く 
ださい（通常は必要ありません)。 




スキヤナを Windows 98SE に登録する 



猫 


► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウエアの検出を知らせるメッセー 
ジ[新しい八ードウエアの追加ウィヴード]び表 
示されます。 

► [次へ]をク U ックします。 



Iが斯しい巧和巧検ましています： 
LS-40 ED 





ネ,ル」 




ちの画面び表示されます。 

► Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライブに巧乂 
します。 

《Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( Welcome 画励び自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をク U ックしてインス!ル画面を閉じ 
てください 。 (Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ド 
ライブに巧入する場合は、 Shift キーを押しなび 
5拝入ずると、インス I -ール画面は開さません。） 

► [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る]を還択しまず。 

► [次へ]をク U ックします。 


[検索場所の指定]を選択します。 
[参照]をク U ックします。 



巧ま方;まを进折してくだみ、 


1(? 皆猫 p 賦间スだ历 i なド封"却嫌-寻る-お學 I j 

广帮綱郭ラィ'の一画し、ィンス 


慰 


► [横索場所の指定]の欄に、 [( CD - ROM ドライ 
ブ): ¥ INF ¥ LS 40] フォルダび指定されている 
ことを確認します。 

《 [( CD - ROM ドライブ): ¥ INF ¥ LS 40] び指定さ 
れていない場合は、[参照]をクリックして、を 
ラー度®の手順を行ってください。 

► [次へ]をク U ックします。 


ちの画面び表示されます。 

► [次へ]をク U ックします。 



去れされたドを(パは、•/、ードドを(フのド別バデ-が-ス、または 
;文の进巧され巧耐もなまされます。なへ]を州ッウすが:なま 
を剛占します。 


厂フロッピ-ディスク巧パの 
厂 CD-ROM 朽イブの 
厂 Microsoft Windows Update (曲 


17巧ま巧巧の巧ちが 


|5:幻 NF 川 S40 


機の::.';; 


^ が >」 J 


ネザソ2ル」 


<ミる@ I] >か> I 1 キザン t ル」 



—々のデ/ W ス巧のドライ"フ: rO ほ括*します。： 

Nikon LS-40 ED 

このテパが I 或巧なドライ逊インスト-ルすを粗®が巧ましらが 
のドライ J 枯惠巧すなこは、度る]を饥ゥクしてください，じ夫へ]を州 
ゥクすな斯 i けす。 

ドの抗巧巧： 

な WN 巧 LS40VLS 40.1 NF 


ド :::: * リン & レ I 




巧しいドライ/な、 A- ドドライフのドライ"デ-タベ-化、ホの进択 
した活用から巧ががす。なまを陆6すなこは、0文 A] を化!ッウし 
てくだな、 

「フロが-ディスク巧け0 
厂 CD-ROM ドライブむ 
广 Microsoft Windows Update(M) 


7«5138 


_全展が-.」 I 


<戻る屯)」 


~キザンたル 



[フォルダの参照]画面び表示されます。 

► CD-ROM ( NkscanS ) 内の [IN 円フォルダを 
開さます。 

► [ INF ] フォルダ内の [ Ls 4 功フォルダを選択し 

9 〇 

► [日のをク U ックします。 


脈ラが欄側フ7イル）がある]オルタを娜 


Eg の:） 

向 . g (E：) 

均.白 > く F:) 

白 ' を Nkscan 3 (G：) 

’日。的 F 


] 




こ！ Microsoft 
S 0 NkScan 
を公 W:) 

なつ,い,々 


二] 


1 キャンわル 


スキヤナのデバイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 


※再起動を促す画面び表おされた場合は、コン 
ピュータを再起動してください。 



Nikon LS-40 ED 


巧 UV 卜阳巧デバイスじと‘至れ口 hO 巧がインスト-がれまし 


宽て ::::3 1 か先ル I 



クイツクスタートガイドの Step 3 へお進みください。 


ち側へ 


メモ 


スキャナび Windows 98 SE に正しく登録されているかどラかをお認する場合は、使用説明書をご 
覧ください（通常は必要ありません)。 
























































































































































































